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La barrière HYDROTRACK avance automatiquement dans le couloir grâce à son moteur 
électrique, offrant ainsi un contrôle précis et constant du flux des animaux. Son mécanisme 
hydraulique performant permet d’ouvrir ou de fermer le passage selon les besoins de la traite. 
En guidant les vaches calmement vers la salle de traite, elle réduit leur stress, prévient les 
mouvements brusques et favorise une circulation fluide et sécuritaire à chaque étape.

ADAPTÉ À VOS BESOINS
LONGUEURS DISPONIBLES

(18’ - 26’ - 34’ - 38’ - 42’)

CIRCULATION FLUIDE
MOINS DE STRESS,

MEILLEURS RÉSULTATS

CONÇU POUR DURER
PERFORMANCE 

MÉCANIQUE FIABLE

POURQUOI CHOISIR LA BARRIÈRE HYDROTRACK?

Contrôle simplifié
Deux boîtiers de commande vous 
offrent un contrôle total depuis la 
salle de traite et l’aire d’attente.
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Sécurité accrue
Guide les vaches calmement, réduit 
les risques de stress ou de blessure, 
et favorise un flux constant vers la 
salle de traite.
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Polyvalence
S’adapte à différentes configurations 
de salles de traite et à la taille de 
votre troupeau.

03
Structure solide
Structure entièrement galvanisée à chaud, 
conçue pour résister à la rouille et aux 
environnements corrosifs.
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Tout le matériel nécessaire à l’installation la barrière HYDROTRACK, au mouvement et au 
raccordement électrique est inclus avec l’équipement, à l’exception du branchement au panneau 
d’alimentation principal.
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DIMENSIONS GÉNÉRALES

LARGEUR (VARIABLE)

HAUTEUR LIBRE SOUS RAIL D’ENTRAÎNEMENT

HAUTEUR LIBRE SOUS BARRIÈRE (EN POSITION OUVERTE)

HAUTEUR MAXIMALE REQUISE

DISTANCE ENTRE BARRES HORIZONTALES

DISTANCE DU SOL (EN POSITION FERMÉE)

LONGUEUR (AJUSTABLE SELON L’ESPACE DISPONIBLE) : 

18’-6’’ / 26’-6’’ / 34’-6’’ / 38’-6’’ / 42’-6’’

76’’

72’’

110’’

16-5/8’’

17-1/2’’

DISPONIBLE AU PIED LINÉAIRE

CONNEXION ÉLECTRIQUE

TENSION

COURANT

MOTEUR

FRÉQUENCE

240V

10A

1 HP

60 Hz

INFRASTRUCTURE REQUISE

MUR OU MÛRET DE BÉTON REQUIS  (DE CHAQUE CÔTÉ)

DISTANCE ENTRE LES POTEAUX DE SUPPORT (POT. 3’’)

60’’ DE HAUTEUR

60’’ CENTRE/CENTRE

Programmation des distances
La barrière HYDROTRACK offre plusieurs options de configuration pour s’adapter aux besoins spécifiques : 

3 Distances d’avancement
Ajustez la barrière sur 3 niveaux 
d’avancement programmables.

Distances de recul
Programmez jusqu’à 2 distances de recul 
pour maîtriser le retour de la barrière
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